
Affiche-PlAn / 
Affiche et Bâche très grAnd formAt

gabarits à télécharger
pour faciliter la création de vos fichiers

Un service sur mesure



conseils techniqUes

fichiers acceptés

Fichiers au format PDF (recommandé), 
Microsoft Office (.doc, .pub, .ppt..), 
Adobe (.psd, .indd, .ai..), JPEG, etc...

résolution des images

Résolution de 300 dpi conseillée 
(pixel/pouce)

format de document

Pour une impression sur grand format, 
travaillez sur 1/4 de la taille réelle.

colorimétrie

Mode CMJN  (attention, certaines teintes 
peuvent varier entre l'affichage écran et 
l'impression)

AZone de sécurité

Aucun texte ou élément important à moins 
de 5 mm de la coupe.

typographie

Pas de police en dessous du corps 5.
Vectoriser les polices pour les fichiers 
Illustrator ou InDesign (Texte > Vectoriser).



AFFICHE & BÂCHE TRèS GRAND FORMAT / FORMAT

La Laize est la largeur d’une bande de papier 

La taille de laize diffère en fonction de divers critères 
(utilisation, impression..) et varie entre 1,25 m et 2,55 m.

Laize = largeur de la bobine

Laizes 1,25m / 1,40m / 1,50m / 2,45m / 2,55m

1 mètre linaire

2 mètres linaire

3 mètres linaire

coupe offerte jusqu’à 8 poses par mètre linéaire



AFFICHE & BÂCHE TRèS GRAND FORMAT / FINITION

1 ml

Sans Œillets Œillets Œillets + Tendeurs



AFFICHE & BÂCHE TRèS GRAND FORMAT / FINITION
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Bâche 1,25 à 1,5 m
+ Œillets
+ Œillets + Tendeurs

Bâche 2,40 à 2,55 m
+ Œillets
+ Œillets + Tendeurs



AFFICHE & BÂCHE TRèS GRAND FORMAT / OPTION

Support Classique (non résistant au feu)
Papier ou toile, de 1,25 m à 1,57 m de Laize.

Support résistant au feu, classé M1
Papier ou toile, de 1,25 m à 1,57 m de Laize 
classé M1 anti-feu.
Pour tous les évènements en intérieur (comme les 
salons, les foires, les expositions, etc…), le risque 
d’incendie est bien réel du fait de l’espace confiné. 
De ce fait, il peut être interdit d’utiliser des matériaux 
facilement inflammables. Il faut donc privilégier 
des bâches pleines M1. Ces bâches sont ignifugées 
(protection contre le feu) pour un maximum de sécurité.



contactez-nous à tout moment
Certaines agences sont ouvertes 
sans interruption, même le samedi.

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

Profitez de notre rapidité
Livraison le jour même à Paris, 
24h en France !

garantie 100% satisfait
Votre satisfaction est notre priorité.

Personnalisez sans limite
Grâce à un large choix de produits 
et de finitions.

Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait. 
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.

Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.

01.40.29.93.76 info@scriptlaser.com sur le chat du site


